REGENERATIVO ekk@

EKZ 130 - 58

Modelo: EKZ 130 -58  Fresion Max: 400 (mbar) / 5.8 (psig)

Fases: Tres Veacio Max: - 300 (mbar) / 8.8 (inHg)
Metor: 1.5 (kw) Peso: 18 (kQ)
fuido: 60 dB (A) Flujo: 130 (m?/h)
Frecuencia: 60 (Hz) Etapas: Dos
Amperaje: 5.7 / 3.3 (Amps)

Voliaje: 208 - 220 V /440 - 460 V

Conexiones: 1 - 1/4” NPT
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Dimensiones

: | 324 :
N 5 g " Mex15 M16x1.5 - 160 = :
| \—32 — I
: ! g # M25x1.5 i
1 23 | EE i !
1
i & f 60° I
| % | gt sre Mexis | !
1 F s / N ]
1 | T <l N 1
I _ 7 i p Q g
! ! r'{ --"!'1 :
1 ! T
: 8.0 ‘_0{ : _® 460~ :
U ! l
| ’ - ‘ -
| - 92 - = I 3 120 :
1 1207 i :
1 I ; {
i ! 0 |
: - 138 - 83 -82- 8 e |
: 108 —| lg |
: - 205 - = 354 & :
: - 230 A Unidad: mm |

___________________________________________________________________________________________ |



